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Bu dokümanın her hakkı AST Çevre Laboratuvarı’na ait olup, saklıdır. İzin alınmadan çoğaltılması ve üçüncü kişilere açık tutulması yasaktır. Bu doküman değişikliğe tabidir. 

 

 

EMİSYON 

Uçucu Organik Bileşikler  
(TS EN 13649) 

Aktif 
Karbon 

Tüpü 

3 adet numune  
1 adet şahit 

30 Gün  
(Analizi biten 

numuneler için) 

Karanlıkta; 7 gün içinde analiz edilmeyecek 
ise <4 °C de bir kap içerisinde muhafaza 
edilir. 

Toz  
(TS ISO 9096 / EPA Metot 17 / TS 
EN 13284-1 / EPA Metot 5) 

F 

3 adet numune  
1 adet şahit 

100 mL saf su 
10 mL Aseton 

30 Gün Petri kabında, oda koşullarında 

Ağır Metal  
(EPA Metot 29 / TS EN 14385) 

F, C(K) 

3 adet numune  
3 adet şahit 

250 mL HNO3/H2O2 
(%5/%10) 

250 mL mL KMNO4 
(Civa bakılacaksa) 

30 Gün Karanlıkta, 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

Poliaromatik Hidrokarbonlar 
(PAH)  
(ISO 11338-1 / ISO 11338-2) 

Folyoya 

Sarılı F 
veya XAD2, 

C(Kr) 

3 adet numune  
1 adet şahit 

200 mL saf su 
Geri yıkama 
solventleri 

 

7 Gün 
30 Gün 

 
30 Gün 

Ektraksiyondan önce: 

Karanlıkta ve 0-4 ºC arasında 
Karanlıkta ve buzlukta 

Ektraksiyondan sonra: 
Karanlıkta ve 0-4 ºC arasında 

Dioksin ve Furanlar 

(PCDD/PCDF) 
(TS EN 1948-1) 

Folyoya 

Sarılı XAD2, 

C(Kr) 

3 adet numune  
1 adet şahit 

200 mL saf su 
Geri yıkama 
solventleri 

30 Gün Karanlıkta ve ≤4ºC sıcaklıkta 

Halojen (HCl, HF, HBr, Cl2, Br2) 
(EPA Metot 26 A) 

F, P 

3 adet numune  
1 adet şahit 

250 mL 0,1N H2SO4 
250 mL 0,1N NaOH 

30 Gün ≤ 4 °C 

Klor, HCl 
(TS EN 1911) 

F, P, C 
3 adet numune  

1 adet şahit 
200 mL Saf su 

28 Gün ≤ 4 °C 

Amonyak 
(EPA CTM 027-Madde 2-3 / 
SCAQMD Metot 207.1-Madde 2-3) 

P, C 
3 adet numune  

1 adet şahit 
200 mL 0,1N H2SO4 

14 gün Karanlıkta ve ≤4ºC sıcaklıkta 

Sülfürik Asit (H2SO4) 
(EPA Metot 8) 

F, P, C 

3 adet numune  
1 adet şahit 
100 mL %80 
İzopropanol 

200 mL %3 H2O2 

- - 

Krom +6 
(CARB 425) 

P, C 
3 adet numune  

1 adet şahit  
200 mL 0,1N NaOH 

2 hafta Karanlıkta ve ≤4ºC sıcaklıkta 

Siyanür 
(CARB 426) 

F, P, C 
3 adet numune  

1 adet şahit  
200 mL 0,1N NaOH 

- Karanlıkta ve ≤4ºC sıcaklıkta 

Azot Oksitler, (Nitrik asit) 
(EPA 7D) 

F, P 
3 adet numune  

1 adet şahit  
200 mL KMnO4/NaOH 

28 gün 
Numune alındıktan sonra 36 saat geçtikten 
sonra en erken analize başlanmalıdır. 

Formaldehit 
(EPA Metot 323-Madde 8 /  
EPA Metot 316-Madde 8) 

F, P 
3 adet numune  

1 adet şahit 
20 mL Saf su 

14 gün Karanlıkta ve buz içinde taşınır. 

İMİSYON 
PM10  
(EPA 40 CFR 50 AppJ) 

F (P) - 30 Gün Petri kabında, oda koşullarında 

Çöken Toz  
(TS 2341 /TS 2342) 

Sulu Çözelti 
(P) 

- (mevsim şartlarına 

bağlı) 30 Gün Bakır Sülfat ile korumalı, oda koşullarında 

PM 10' da Metal Tayini  
(VDI 2267 Bölüm 1) 

F (P) - 30 Gün Petri kabında, oda koşullarında 

Çöken Tozda Metal Tayini  
(VDI 2267 Bölüm 2 & 14) 

Sulu Çözelti 
(P) 

- (mevsim şartlarına 

bağlı) 30 Gün Bakır Sülfat ile korumalı, oda koşullarında 
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Bu dokümanın her hakkı AST Çevre Laboratuvarı’na ait olup, saklıdır. İzin alınmadan çoğaltılması ve üçüncü kişilere açık tutulması yasaktır. Bu doküman değişikliğe tabidir. 

 

 

KATI ATIK-ARITMA 

ÇAMURU 
    

Ağır Metal C, P(A) 1000 g 30 Gün Karanlıkta, 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

Sülfat P, C 100 g 28 Gün 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

Çözünmüş Organik Karbon C, P(A) 100 g 7 Gün 4oC ± 2oC sıcaklıkta ve koyu renkli şişede  

Toplam Organik Karbon C, P(A) 100 g 7 Gün Buzlukta ve koyu renkli şişede  

Toplam Çözünmüş Katı Madde P, C 200 g 7 Gün 4oC ± 2oC sıcaklıkta ve koyu renkli şişede 

Fenol İndeksi 
P, C 500 g 24 Saat 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

C 1000 g 21 Gün Karanlıkta, 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

VOC ve BTEX (Benzen, Toluen, 
Etilbenzen, Ksilen) 

P, C 100 g 14 Gün 
4oC ± 2oC sıcaklıkta, sahada headspace 
vialine alınması en uygun yöntemdir. 

Toplam Alifatik & Aromatik 
Hidrokarbonlar (C5-35) 

P, C 
Kap tamamen dolu 

olmalıdır 14 Gün 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

C vial 2 gr 30 Gün 
4oC ± 2oC sıcaklıkta (headspace vialine 2 gram 
numune alınır 10 mL matriks modifier solüsyonu 
eklenir ve crimper ile kapatılır) 

PCB (Poliklorlubifeniller) 
P, C 100 g 

Ekstraksiyon 
Öncesi 40 Gün 

Karanlıkta, 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

C(Ç) 1000 g 7 Gün Karanlıkta, 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

Mineral Yağ P, C 100 g 
Ekstraksiyon 
Öncesi 7 Gün 

Karanlıkta, 4oC ± 2oC 

Kuru Madde (%) Muhtevası / 
Nem (%) Tayini 

P, C 100 g 30 Gün 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

LOI (Kızdırma Kaybı) P, C 100 g 7 Gün 0-4oC arası sıcaklıkta 

Klorür, Ortofosfat ve Sülfat P, C 100 g 28 Saat 4oC ± 2oC sıcaklıkta 
Florür P 300 g 7 Gün 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

Toplam Azot P, C 10 g 30 Gün 4oC ± 2oC sıcaklıkta 
pH P, C 100 g - 4oC ± 2oC sıcaklıkta 
Elektriksel İletkenlik P, C 100 g - 4oC ± 2oC sıcaklıkta 
Yağ ve Gres / Hidrokarbonlar P, C 100 g 30 Gün 4oC ± 2oC sıcaklıkta 
Organik Madde P, C 10 g 30 Gün 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

ATIK YAĞ     

Kadmiyum, Krom, Kurşun P(A), P 500 30 Gün Karanlıkta, 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

Arsenik P(A), P 250 30 Gün Karanlıkta, 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

Toplam Halojenler ve Klorür P, C 100 7 Gün Karanlıkta, 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

PCB (Poliklorlubifeniller) 
P, C 100 

Ekstraksiyon 
Öncesi 40 Gün 

Karanlıkta, 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

C(Ç) 1000 7 Gün Karanlıkta, 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

Parlama Noktası P, C 500 30 Gün Sıcaklık ≥ 18°C (32°F) 

TOPRAK     

Tüm parametreler için numune 

alımı (Sahada kompozit numune 

oluşturulmalıdır) 
P, PE, C 5000 gr 30 gün 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

Toplam Organik Halojenler 
(TOX) 

P, C 100 g 28 gün 4oC ± 2oC sıcaklıkta ve koyu renkli şişede 

VOC ve BTEX (Benzen, Toluen, P, C 
Kap tamamen dolu 

olmalıdır 
14 Gün 4oC ± 2oC sıcaklıkta 
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Etilbenzen, Ksilen) 
C vial 2 gr 30 Gün 

4oC ± 2oC sıcaklıkta (headspace vialine 2 gram 

numune alınır 10 mL matriks modifier solüsyonu 
eklenir ve crimper ile kapatılır) 

Toplam Alifatik & Aromatik 

Hidrokarbonlar (C5-35) 

P, C 
Kap tamamen dolu 

olmalıdır 
14 Gün 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

C vial 2 gr 30 Gün 
4oC ± 2oC sıcaklıkta (headspace vialine 2 gram 

numune alınır 10 mL matriks modifier solüsyonu 
eklenir ve crimper ile kapatılır) 

Eser metal (ör. Civa, vb.) P, C 5 g 30 Gün 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

Mineral Yağ P, C 100 g 
Ekstraksiyon 
Öncesi 7 Gün Karanlıkta, 4oC ± 2oC 

Organik bileşikler (PCB, PAH, 
Ftalat, Pestisitler, Fenoller, Aromatik 
Azot Bileşikleri) 

C 1000 g 
14 Gün 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

30 Gün <-18 oC sıcaklıkta 

pH P, C 100 g - 4oC ± 2oC sıcaklıkta 
LOİ P, C 100 g 7 Gün 4oC ± 2oC sıcaklıkta 
Kuru Madde (%) Muhtevası / 
Nem (%) Tayini 

P, C 100 g 30 Gün 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

Organik Madde P, C 10 g 30 Gün 4oC ± 2oC sıcaklıkta 
Toplam Tuz P, C 100 g 30 Gün 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

Toprak Bünyesi P, C 500 g 30 Gün 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

Toplam Azot P, C 10 g 30 Gün 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

Fosfor P, C 10 g 30 Gün 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

Yağ ve Gres / Hidrokarbonlar P, C 100 g 30 Gün 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

Elektriksel İletkenlik P, C 100 g - 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

SEDİMENT     

Tüm parametreler için numune 

alımı (Sahada kompozit numune 

oluşturulmalıdır) 

C 5000 gr 30 gün ≤ 4oC sıcaklıkta 

C 1000 gr 
1 aydan 

fazla 
<-18 oC sıcaklıkta 

pH P, C 100 g - 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

Kuru Madde (%) Muhtevası / 
Nem (%) Tayini 

P, C 100 g 30 Gün 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

LOİ P, C 100 g 7 Gün 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

Toplam Azot P, C 10 g 30 Gün 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

Eser metal (ör. Civa, vb.) P, C 50 g 30 Gün 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

Mineral Yağ P, C 100 g 
Ekstraksiyon 
Öncesi 7 Gün Karanlıkta, 4oC ± 2oC 

Organik bileşikler (PCB, PAH, 
Ftalat, Pestisitler, Fenoller) 

C 1000 g 
14 Gün 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

30 Gün <-18 oC sıcaklıkta 

Toplam Alifatik & Aromatik 

Hidrokarbonlar (C5-35) 

P, C 
Kap tamamen dolu 

olmalıdır 
14 Gün 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

C vial 2 gr 30 Gün 
4oC ± 2oC sıcaklıkta (headspace vialine 2 gram 

numune alınır 10 mL matriks modifier solüsyonu 
eklenir ve crimper ile kapatılır) 

Elektriksel İletkenlik P, C 100 g - 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

Fosfor P, C 10 g 30 Gün 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

Yağ ve Gres / Hidrokarbonlar P, C 100 g 30 Gün 4oC ± 2oC sıcaklıkta 
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Bu dokümanın her hakkı AST Çevre Laboratuvarı’na ait olup, saklıdır. İzin alınmadan çoğaltılması ve üçüncü kişilere açık tutulması yasaktır. Bu doküman değişikliğe tabidir. 

 

 

SU, ATIKSU (ISO 5667-3)     

Adsorblanabilen Organik 

Halojenler (AOX) 

P, C 
1000 

5 gün 
HNO3 ilavesi ile pH≤2   
1-5 oC sıcaklıkta  ve koyu renkli şişede 

P 1 ay <-18 oC sıcaklıkta 

Alkalinite P, C,PE, BC 500 14 gün  
1-5 oC sıcaklıkta 
Kap tamamen dolu olmalıdır. 

Alüminyum P(A),C(A) 100 1 ay HNO3 ilavesi ile pH≤2 olmalı 

Amonyum Azotu 

 

P, C 
500 

21 gün 
Süzülüp, H2SO4 ilavesi ile pH<2 ve 4oC ± 

2oC sıcaklıkta ve koyu renkli şişede 

P 1 ay Süzülüp, <-18 oC sıcaklıkta 

PE 14 gün Süzülüp, HNO3 ilavesi ile pH 3±0,5  

Antimon P(A),C (A) 100 1 ay 

HNO3 ilavesi ile pH≤2 olmalı 

Not: Hidrür ile bakılacaksa HCl ilavesi ile 
pH≤2 

Arsenik P(A),C(A) 100 1 ay 

HNO3 ilavesi ile pH≤2 olmalı 

Not: Hidrür ile bakılacaksa HCl ilavesi ile 
pH≤2 

Anyonik Yüzey Aktif Madde C 500 

3 gün - 

1 ay  <-18 oC sıcaklıkta 

4 gün  Formaldehit çözeltisi eklendiğinde  

Asidite P, C, PE, BC 500 14 gün  
1-5 oC sıcaklıkta 

Kap tamamen dolu olmalıdır. 

Asidik Herbisitler 

C (PTFE 
kapaklı 

veya 
septumlu) 

1000 2 hafta 
HCl ilavesi ile pH≤2  

1-5 oC sıcaklıkta olmalı 

Askıda Katı Madde P, C 100 2 gün 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

Balık Biyodeneyi C 5000 7 gün 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

Bakır P(A),C(A) 100 6 ay HNO3 ilavesi ile pH≤2 olmalı 

Baryum P(A),BC (A) 100 1 ay HNO3 ilavesi ile pH≤2 olmalı 

Berilyum P(A),C (A) 100 1 ay HNO3 ilavesi ile pH≤2 olmalı 

Biyolojik Oksijen İhtiyacı 
P, C 

1000 
1 gün 

4oC ± 2oC sıcaklıkta 
Kap tamamen dolu olmalıdır. 

P 1 ay <-18 oC sıcaklıkta 

Bikarbonat P, C, PE, BC 500 14 gün  
1-5 oC sıcaklıkta 

Kap tamamen dolu olmalıdır. 

Bor P 100 6 ay 
HNO3 ilavesi ile pH≤2 olmalı  
Kap tamamen dolu olmalıdır. 

Bromür ve Bromür bileşikleri PE, C 100 1 ay 1-5 oC sıcaklıkta 

Bromat PE 100 1 ay 1-5 oC sıcaklıkta 

Bulanıklık P, C 100 1 gün 
4oC ± 2oC sıcaklıkta ve karanlıkta 
Tercihen yerinde ölçülmelidir 

Civa P,BC 500 
6 ay HNO3 ilavesi ile pH≤2 olmalı  

2 gün 100mL/1mL HCl 
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Çinko P(A),BC(A) 100 6 ay HNO3 ilavesi ile pH≤2 olmalı 

Çökebilen Katı Madde  P, C 200 7 gün 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

Çözünmüş Fosfor 

P,C,BC 

500 1 ay 

<-18 oC sıcaklıkta 

PE,PTFE,PV
C 

HNO3 ilavesi ile pH 1-2 olmalı 

Çözünmüş Katı Madde P, C 200 7 gün 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

Çözünmüş Oksijen P, C 300 

4 gün 
Tercihen yerinde ölçülmelidir.  

Karanlıkta ve koyu renkli şişede 

1 gün 
Elektrokimyasal metot ile ölçüm yapılacaksa 
yerinde veya Karanlıkta ve koyu renkli 

şişede 

Çözünmüş Organik Karbon 

(DOC) 
P, C - 

7 gün H2SO4 veya H3PO4 ilavesi ile pH≤2  

1 ay <-18 oC sıcaklıkta 

Demir (II) P,BC 100 7 gün HCl  ilavesi ile pH≈1-2 

Demir (Toplam) P(A),BC(A) 100 1 ay HNO3 ilavesi ile pH≤2 olmalı 

Ekstrakte edilebilen organik 

halojenler (yüzeysularında ve 
atıksularda) 

C 

500 4 gün 
numune klor içeriyorsa her 1L için 80mg 

Na2S2O3.5H2O eklenmelidir 

Ekstrakte edilebilen organik 

halojenler (yer altı sularında ve 
içme sularında) 

500 1 ay 
numune klor içeriyorsa her 1L için 80mg 

Na2S2O3.5H2O eklenmelidir 

Ekstrakte edilebilen organik 

halojenler (EOX) 
500 14 gün 

HNO3 veya H2SO4 ile pH 1 ila 2 arasında 

numune klor içeriyorsa her 1L için 80mg 
Na2S2O3.5H2O eklenmelidir 

Elektriksel İletkenlik P, C 100 1 gün 
4oC ± 2oC sıcaklıkta (tercihen yerinde 
ölçülmeli) (Hava almayacak şekilde 

doldurulmalı) 

Fekal Koliform C(S) 250 30 saat 4oC ± 2oC sıcaklıkta ve koyu renkli şişede 

Fekal Streptokok C(S) 250 30 saat 4oC ± 2oC sıcaklıkta ve koyu renkli şişede 

Fenol 

P, BC, PTFE 1000 21 gün 
4oC ± 2oC sıcaklıkta (H2SO4 veya H3PO4  ile 

pH<4) 

C, koyu 
renk 

1000 7 gün pH<2 

Fenoller, alkylated C 500 14 gün HCl veya H2SO4 ile pH=2 

Fenoller, chlorinated P, BC 500 2 gün - 

Fenol İndeksi C 1000 
21 gün 

CuSO4  ilavesi ile biokimyasal oksidasyonlar 

inhibe edilip H3PO4 veya H2SO4 

İle pH < 4  

1 ay <-18 oC sıcaklıkta 

Fitalatlar C 500 4 gün Karanlıkta veya karanlık şişede saklanmalı 

Florür P 200 1 ay 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

Fosfor, Çözünmüş 

P,C,BC 

500 1 ay 

<-18 oC sıcaklıkta 

PE,PTFE,PV

C 
HNO3 ilavesi ile pH 1-2 olmalı 
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Bu dokümanın her hakkı AST Çevre Laboratuvarı’na ait olup, saklıdır. İzin alınmadan çoğaltılması ve üçüncü kişilere açık tutulması yasaktır. Bu doküman değişikliğe tabidir. 

 

 

Fosfor, Toplam 
P, C,BC 250 1 ay H2SO4 ilavesi ile pH<2 

P 250 6 ay <-18 oC sıcaklıkta 

Gümüş P(A) 100 1 ay HNO3 ilavesi ile pH≤2 olmalı 

Hidrazin C 100 4 gün 
HCl ile asitlendirilmeli (1mol/L) 

Karanlıkta ve koyu renkli şişede 

Hidrokarbonlar, Katran ve 

Petrol Kökenli Yağlar 

C 

1000 

4 gün HCl, HNO3 veya H2SO4 ilavesi ile pH≈1-2 

C (PTFE 

kapak) 
4 gün - 

İyodür PE, C 100 1 ay - 

İyot C 100 1 gün Karanlıkta ve koyu renkli şişede 

İyonik Olmayan Yüzey Aktif 

Madde  
C 1000 1 ay  Formaldehit çözeltisi eklenir. 

İletkenlik P, C 100 1 gün 

4oC ± 2oC sıcaklıkta (tercihen yerinde 

ölçülmeli) (Hava almayacak şekilde 
doldurulmalı) 

Kadmiyum P(A), BC(A) 100 6 ay HNO3 ilavesi ile pH≤2 olmalı 

Kalay P(A),BC(A) 100 1 ay 

HNO3 ilavesi ile pH≤2 olmalı 

Hidrürde bakılacaksa HCl ilavesi ile pH≤2 
olmalı 

Kalsiyum P, C 100 1 ay HNO3 ilavesi ile pH≤2 olmalı 

Karbondioksit P, C 500 1 gün 
1-5 oC sıcaklıkta hava almayacak şekilde 
doldurulmalı 

Not: Tercihen yerinde ölçülmelidir. 

Katyonik Yüzey Aktif Madde  C 1000 2 gün - 

Kimyasal Oksijen İhtiyacı 
P, C 

100 
6 ay 

4oC ± 2oC sıcaklıkta ve koyu renkli şişede 

(H2SO4 ilavesi ile pH=2) 

P 6 ay <-18 oC sıcaklıkta 

Karbondioksit P,C 500 1 gün 
<-18 oC sıcaklıkta 

 Yerinde ölçülmelidir. 

Kjeldahl Azotu P, C, BC 

250 6 ay <-18 oC sıcaklıkta 

250 1 ay 
4oC ± 2oC sıcaklıkta (H2SO4 ilavesi ile pH<2 
) 

Klorofil-a P, C 100 
1 gün Koyu renkli şişede ve yerinde filtrelenmelidir 

1 ay Filtrelendikten sonra <-18 oC sıcaklıkta 

Kloramin P, C(K) 500 5 dak Yerinde ölçülmelidir.  

Klor, Serbest P, C 500 1 gün 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

Klorlanmış çözücüler C, vial 100 

7 gün  

HNO3,H2SO4 veya HCl ilavesi ile pH≤2 

5 gün (ISO 

15680 için) 

2 gün (ISO 

11423-1 

için)  

2 gün (ISO 

11423-2 

için) 

Klorat P, C 100 7 gün NaOH ilavesi ile pH=10±0,5 
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Klorit 
P, koyu 

renkli C 
100 7 gün NaOH ilavesi ile pH=10±0,5 

Klorür P, C 100 1 ay - 

Krom P(A) 100 6 ay HNO3 ilavesi ile pH≤2 olmalı 

Krom+6 P(A), BC(A) 100 24 saat 1-5 oC sıcaklıkta 

Kurşun P(A),BC (A) 100 6 ay HNO3 ilavesi ile pH≤2 olmalı 

Kobalt P(A) 100 1 ay HNO3 ilavesi ile pH≤2 olmalı 

Koku C 100 6 saat Tercihen yerinde ölçülmelidir. 

Lityum PE 100 1 ay HNO3 ilavesi ile pH≤2 olmalı 

Magnezyum P(A),BC(A) 100 1 ay HNO3 ilavesi ile pH≤2 olmalı 

Mangan P(A),BC(A) 100 1 ay HNO3 ilavesi ile pH≤2 olmalı 

Molibden PE, PP 100 1 ay HNO3 ilavesi ile pH≤2 olmalı 

Monosyklik aromatik 

hidrokarbonlar  
C, vial 1000 

7 gün 

HNO3,H2SO4 veya HCl ilavesi ile pH≤2 

5 gün (ISO 
15680 için) 

2 gün (ISO 
11423-1 

için) 

2 gün (ISO 

11423-2 

için) 

Nikel P(A),BC(A) 100 6 ay HNO3 ilavesi ile pH≤2 olmalı 

Nitrat Azotu 

P, C 

250 

1 gün 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

PE, C 8 gün <-18 oC sıcaklıkta 

P, C 7 gün HCl ilavesi ile pH≤2 olmalı 

P, C 1 ay 
HCl ilavesi ile pH≤2 olmalı 

<-18 oC sıcaklıkta 

P,C 4 gün 
*Atıksu ve yüzey sularında (yerinde 
filtrelenmeli) 

Nitrit Azotu 

P, C 

250 

1 gün 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

P, C 4 gün  
*Atıksu ve yüzey sularında (yerinde 
filtrelenmeli) 

Organik Klor C 500 1 ay HCl, HNO3 veya H2SO4 ilavesi ile pH≤2 

Organotin bileşikleri C 500 

1 gün (ISO 
17353 için) Karanlıkta ve koyu renkli şişede 

7 gün 

Ortofosfat 

P,C,BC 

250 1 ay 

4oC ± 2oC sıcaklıkta 

<-18 oC sıcaklıkta 

PE,PTFE,PV
C 

HNO3 ilavesi ile pH 1-2 olmalı 

Permanganat İndeksi 

P, C 

500 

2 gün 1-5 oC sıcaklıkta, karanlıkta 

P, C 2 gün H2SO4 ilavesi ile pH<2 

P 1 ay <-18 oC sıcaklıkta 

Pestisitleri, karbanatlar 
C(Ç) 

1000 
14 gün 1-5 oC sıcaklıkta 

P 1 ay <-18 oC sıcaklıkta 

Pesticides, phenoxyalkanoic 
herbicides alkylhalogenated 

C 1000 14 gün 
HCl, HNO3 veya H2SO4 ilavesi ile pH<2, 

Metanoik asit ile pH= 3-4 
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phenoxy acids, 

hydroxybenzonitriles and ben- 
tazone 

C (koyu 

renkli) 
3 gün - 

Pesticides containing  
organo-chlorine and 
chlorobenzenes 
α-endosulfan, β-endosulfan, 
endosulfan sulfate, cis- 
chlordane, trans-chlordane,  
cis-heptachlorepoxide, trans- 
heptachlorepoxide, heptachlor,  
α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH, 
aldrin, dieldrin, endrin, isodrin,  
telodrin, hexachlorobutadiene,  

o,p’-DDD, o,p’-DDE, o,p’-DDT, 
p,p’-DDD, p,p’-DDE, p,p’-DDT,  
1,2,3-trichlorobenzene,  
1,2,4-trichlorobenzene,  
1,3,5-trichlorobenzene,  
1,2,3,4-tetrachlorobenzene,  
1,2,3,5, tetrachlorobenzene,  
1,2,4,5-tetrachlorobenzene,  
pentachlorobenzene, 
hexachlorobenzene 

C (koyu 
renkli) 

PTFE kapak 

1000 

1 gün pH < 2 

7 gün - 

Pesticides containing 
organophosphorus 

C (koyu 

renkli) 
PTFE kapak 

1000 1 gün - 

Pesticides containing 

organophosphorus 
chlorpyrifos-ethyl, chlorpyri- 

fos-methyl, diazinon, dichlo- 
rvos, dimethoate, disulfoton,  

fenthion, malathion 

mevinphos, parathion-ethyl, 
parathion- 

methyl 

C (koyu 
renkli) 

PTFE kapak 

1000 7 gün - 

Pesticides containing 
organophosphorus  

glyphosate 

P 1000 
6 gün - 

1 ay <-18 oC sıcaklıkta 

Pesticides containing 
organonitrogen 

C (koyu 
renkli) 

PTFE kapak 

1000 
1 gün ISO 10695 

7 gün ISO 11369 

Pesticides containing 

organonitrogen (atrazine, 

propazine, simazine, terbutryn) 

C (koyu 

renkli) 

PTFE kapak 

1000 1 ay - 

pH P, C 
100 1 gün Tercihen yerinde ölçülmelidir. 

pH (anayrobik) yer altı suyu PE, C 

Polisiklik aromatik 
hidrokarbonlar (PAHs) 

C 1000 7 gün  - 

Poliklorlu bifeniller (PCBs) C 1000 7 gün pH 5 ile 7,5 arasında olmalı 

Potasyum P(A) 100 1 ay HNO3 ilavesi ile pH≤2 olmalı 
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HNO3 ilavesi ile pH 3±0,5 olmalı  

Renk P, C 500 5 gün 
4oC ± 2oC sıcaklıkta,karanlıkta veya koyu 
renkli şişede 

Sabit ve Uçucu Katı Madde P, C 200 7 Gün 4oC ± 2oC sıcaklıkta 

Selenyum P(A),BC (A) 500 1 ay 

HNO3 ilavesi ile pH≤2 olmalı 

Hidrürde bakılacaksa HCl ilavesi ile pH≤2 
olmalı 

Sertlik, toplam P,C 100 1 ay HNO3 ilavesi ile pH≤2 olmalı 

Sıcaklık P, C - 15 dak Derhal analiz 

Silikatlar, çözünmüş P 250 

1 ay Numune yerinde filtrelenmelidir 

5 dak 
Numune yerinde filtrelenmelidir, mümkün 
olduğunca çabuk analiz edilmelidir. 

Silikatlar, toplam P 250 1 ay - 

Siyanoklorür P 250 1 gün - 

Siyanür, Toplam P,C 500 14 gün 
4oC ± 2oC sıcaklıkta ve koyu renkli şişede 
(NaOH ilavesi ile pH>12 ) 

Sülfit varlığında 1 gün 

Siyanür, Serbest 
P,C 

500 
7 gün 

4oC ± 2oC sıcaklıkta ve koyu renkli şişede 

(NaOH ilavesi ile pH>12 ) 
Sülfit varlığında 1 gün 

C 1 ay <-18 oC sıcaklıkta 

Sodyum P(A) 100 1 ay HNO3 ilavesi ile pH≤2 olmalı 

Sülfat P,C 500 1 ay  4oC ± 2oC sıcaklıkta 

Sülfit P, C 500 2 gün 
Yerinde her 100 ml numune için 1 ml EDTA 

eklenmelidir 

Sülfür P 500 
7 gün 

4oC ± 2oC sıcaklıkta (100mL’sine 4 damla 
2N çinko asetat ilavesi, NaOH ilavesi ile pH 

8,5-9) 
numune klor içeriyorsa her 1L için 80mg 

Na2S2O3.5H2O eklenmelidir 

1 ay <-18 oC sıcaklıkta 

Trihalometanlar C, vial 250 

7 gün  

HNO3,H2SO4 veya HCl ilavesi ile pH≤2 

5 gün (ISO 
15680 için) 

2 gün (ISO 
11423-1 

için)  

2 gün (ISO 
11423-2 

için) 

Toplam Azot 
P, C 

500 
1 ay H2SO4 ilavesi ile pH<2 

P 1 ay <-18 oC sıcaklıkta 

Toplam Fosfor 
P, C,BC 250 1 ay H2SO4 ilavesi ile pH<2 

P 250 6 ay <-18 oC sıcaklıkta 

Toplam Katı Madde P, C 200 7 gün 4oC ± 2oC sıcaklıkta 
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Toplam Kjeldahl Azotu P, C, BC 

250 6 ay <-18 oC sıcaklıkta 

250 1 ay 
4oC ± 2oC sıcaklıkta (H2SO4 ilavesi ile pH<2 
) 

Toplam Koliform C(S) 250 
30 saat 4oC ± 2oC sıcaklıkta ve koyu renkli şişede 

1 ay <-18 oC sıcaklıkta 

Toplam Krom P(A), C(A) 100 6 ay HNO3 ilavesi ile pH≤2 olmalı 

Toplam Organik Karbon (TOC) 
P,C 

100 
7 gün 

H2SO4 veya H3PO4 ilavesi ile pH≤2   

1-5 oC sıcaklıkta  olmalı 

P 1 ay <-18 oC sıcaklıkta 

Toplam Sertlik  P, C 100 1 ay HNO3 ilavesi ile pH≤2 olmalı 

Tuzluluk 

C, 

Balmumu 
mühür 

240 6 ay Derhal analiz veya balmumu mühürlü 

Uçucu Organik Bileşikler  C, vial 250 

7 gün  

HNO3,H2SO4 veya HCl ilavesi ile pH≤2 

5 gün (ISO 
15680 için) 

2 gün (ISO 

11423-1 
için)  

2 gün (ISO 

11423-2 
için) 

Uranyum P(A),BC (A) 200 1 ay HNO3 ilavesi ile pH≤2 olmalı 

Vanadyum P(A),PP (A) 100 1 ay HNO3 ilavesi ile pH≤2 olmalı 

Yağ ve Gres C(G) 1000 1 ay 
HCl, HNO3 veya H2SO4 ilavesi ile pH≤2 
Şişenin %90’nı doldurulmalı uygun boşluk 

bırakılmalıdır. 
C: Cam, C(A): Seyreltilmiş Nitrik Asitten Geçirilmiş Cam, C(S): Sterilize Edilmiş Cam, BC: Borosilikat Cam, P: Plastik, F: Filtre, C(Kr): Cam 

Kartuş, BC(A): Asitten Geçirilmiş Borosilikat Cam, C(G): Geniş Ağızlı ve Kalibreli Cam, C(K): Koyu Renkli Cam, PTFE: Politetrafloroetilen, 

P(S): Sterilize Edilmiş Plastik, P(A): Seyreltilmiş Nitrik Asitten Geçirilmiş Plastik (Polietilen veya Dengi), C(Ç): Çözücü ile Yıkanmış Cam.  

* TSE tarafından geçerli kılınmış uzatılmış muhafaza süreleri 

Not: Birden fazla parametre analizi yapılacak numuneler için numune hacmi, deneylerden sorumlu Laboratuvar Eleman(lar)ı 

tarafından belirlenecektir. 


